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Marko Raiski
Muutos

Harabackankatu 12

Viranomaisten arkistointimerkintöjä varten

06100  Porvoo

23

Päiväys

Piirtäjä Suunnittelija Työnumero
- 608

Volvo Truck Center

Tontti/Rn:o

UUDISRAKENNUS
Rakennustoimenpide

Kaupunginosa/kylä

Rakennuskohteen nimi ja osoite

Kortteli/tila

Suunnitteluala ja piirustusnumero

Piirustuksen sisältö

Piirustuslaji Juoks. nro

Mittakaavat

ARK
Vastuullinen suunnittelija

1

Muutos Pvm Selite Hlö

8

Marko Raiski, arkkitehti

33500 Tampere

Raiski Arkkitehdit Oy
Teiskontie 1

www.arkkitehtistudio.fi

Rakenne-ifc pvm27.3.23

Tasokoordinaattijärjestelmä: ETRS-GK26
Korkeusjärjestelmä: N2000
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TKLY(Y)

LAAJUUS TOIMENPITEEN JÄLKEEN

RAKENNUSPAIKAN ALA yht.
RAKENNUSOIKEUS

13 881 m2

10 000m2

TSTO- JA
SOSIAALITILAA

253+85=338
235
573

KORJAAMOTILAA

177
1 772
1 949

TEKN.TILAA

76
0

76

RAK1

2.krs
1.krs
yht

Kerrosala:
Kokonaisala:
Tilavuus:

2 745ke-m2

2 745m2

20 510 m3

YHT

591
2 172
2 745

VÄESTÖNSUOJALASKELMA
MITOITUSPERUSTE:

1% KORJAAMO- JA VARASTOTILASTA, 2% TOIMISTOTILASTA 32,42 m2

VARSINAINEN SUOJATILAVAATIMUS 32,42 m2

1,50 m2IV-LAITTEISTO IVL-45 1x1,5 m2

MUUT VÄESTÖNSUOJAN TILAT

YHTEENSÄ
2,50 m2

4,00 m2

RAKENNETAAN VARSINAISTA SUOJATILAA 36,00 m2

VÄESTÖNSUOJAN ALA YHTEENSÄ 40,00 m2

(0,01x2 096+0,02x573)

-SUOJAN LASKENNALLINEN HENKILÖMÄÄRÄMAX

-NORMAALIAJAN KÄYTTÖ: VARASTO
-NORMAALIAJAN ILMANVAIHO IV-SUUNNITELMIEN MUKAAN
-VÄESTÖNSUOJA VARUSTETAAN MATKAVIESTIMIEN KÄYTÖN MAHDOLLISTAVALLA
TEKNISELLÄ JÄRJESTELMÄLLÄ

36,00/0,75=48hlö

-SUOJAHUONEITA 1KPL
-NORMAALIAJAN ILMANVAIHTO TEHDÄÄN ILMANVAIHTOSUUNNITELMAN MUKAAN

VARUSTUS:
-VESISÄILIÖT VS-1:
 LASKENNALLINEN SUOJASSA SÄILYTETTÄVÄN VEDEN MÄÄRÄ: 36,00m2 x 15l/m2 =  540l
-JÄTEASTIAT: LASKENNALLINEN MÄÄRÄ: 36,00m2 x 15l/m2 = 540l

VALMIUSTILANTEESEEN SIIRRYTTÄESSÄ PURETAAN:
-ILMANVAIHTOLAITTEISTON KOMERO
-VÄESTÖNSUOJAN NORMAALIAJAN VÄLIOVI
-VÄLISEINÄT/KALUSTUS/HYLLYT

SULKUTELTTA 1x2,5 m2

VARATAAN VARSINAISTA SUOJATIAA TULEVAA RAKENTAMISTA VARTEN (36,00-32,42) 3,58 m2

pp = polkupyöräparkki
asf = asfaltoitavat alueet
nr = nurmialueet
mu = murskepintaiset päällysteet
bk = betonisidekivetetyt alueet
rk = reunakivetys
sp = seulanpääkivetys

VARASTOTILAA

0
147
147

PYSÄKÖINTIPAIKAT
AUTOPAIKKAVAATIMUS:
1ap/80k-m2 teollisuustila
1ap/50k-m2 liike- ja toimisto- ja opetustilaa
1ap/300k-m2 varastotilaa
1ap/asunto

LASKELMA:
1 949/80=25
573/50=12
147/300=1

yht 38 ap

TOTEUTUS:
32 autopaikkaa hlö-autoille
19 autopaikkaa raskaille ajoneuvoille

51 ap

PALOTURVALLISUUS

KÄYTTÖTARKOITUS

PALOLUOKKA
PALOVAARALLISUUSLUOKKA

TUOTANTO- JA KORJAAMORAKENNUS
KERROSLUKU 2

PALOKUORMA MJ/m2 600-1200MJ/m2
1 (vähäinen tai kohtuullinen palovaara)
P2

AUT.PALOILMOITIN+PPP+JS -PALOILMOITINKESKUS PORRASHUONEESSA
-PPP r=30m, Ø25mm
-JS 1kpl/ALKAVA 300kem2
TAUKOTILAT VARUSTETAAN 120x180cm
SAMMUTUSPEITTEELLÄ

OSASTOIVIEN RAKENNUSOSIEN LUOKKA
OSASTOINTIPERUSTE

Noudatetaan laadittua paloturvallisuus-suunnitelma (Jensen Hughes)

KANTAVAT RAKENTEET
YLÄPOHJAN SEKUNDAARISET OSAT

ULOSKÄYTÄVÄN PORRASSYÖKSYT JA TASANTEET

SAVUNPOISTO
KORJAAMOTILOISSA ON PAINOVOIMAINEN SAVUNPOISTO AVATTAVIEN TAITEOVIEN KAUTTA SEKÄ
2KPL NGT-KATTOLUUKKUJA (KAASU).
KORKEISSA VARASTOISSA ON KAUKOLAUKAISTAVA SAVUNPOISTO, MITOITUS 2%
SOSIAALI- JA TOIMISTOTILAT: SAVUNPOISTOIKKUNA.
ULOSKÄYTÄVÄPORRAS: SAVUNPOISTOIKKUNA

matala vuorimänty

pylväshaapa

tonttiaita h=2000

HULEVEDET
Hulevedet viivytetään ennen kunnan hulevesiverkostoon ohjaamista.
Toteutus hulevesiputkistolla, laskelmat ja toteutustapa erillisen hulevesisuunnitelman mukaan

MERKINNÄT

RAK2

1.krs
yht

Kerrosala:
Kokonaisala:
Tilavuus:

90ke-m2

176m2

420 m3 (kylmä)

YHT

90
90

VARASTOTILAA

90
90

R 30 (D-s2, d2)
R 15 (D-s2, d2)

EI 30

R 30 (D-s2, d2)

YLÄPOHJAN ONTELOIDEN OSIIN JAKO EI15, LOHKON A ≤400m2

KÄYTTÖTAPA
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