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Uusi alavesisäiliö

4.880 30.000

Kaupunginosa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/rno Viranomaisten
merkintöjä

Rakennustoimenpide Juoks. no

Mittakaavat

Suunnitteluala, työnumero ja piirustuksen numero Muutos

Piirustuslaji

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Tiedosto

Päiväys

Pääsuunn.

Hyv.

Suunn./piirt.

Tarkastaja

Yhteyshenkilö

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy
Osmontie 34, PL 950
00601 Helsinki
Puh. 0104090
www.fcg.fi
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Uudisrakennus Pääpiirustus

Asemapiirustus

ARK

10.1.2025

Jussi Lindholm

J. Lehto

Saksalan alavesisäiliö

Saksalantie 261, 06500 Porvoo

Porvoon Vesi

Tunnus Muutos Päiväys

638-459-20-18

KOORDINAATTIJÄRJESTELMÄ ETRS-GK26
KORKEUSJÄRJESTELMÄ N2000

Uusi rakennus on (teollisuus/yhdyskuntatekniikka) vesihuollon rakennus,
alavesisäiliö, miehittämätön prosessitila.

Uuden alavesisäiliö kerrosala on 256 m².
Kokonaisala on 256 m².
Tilavuus on 2100 m³.

Rakennuksen paloluokka on P3.
Suojaustaso on 1, palovaarallisuusluokka 1:

- 6 kg jauhesammuttimet 1/300  m²
- uloskäytävät varustetaan turva- ja merkkivalaistuksella
- rakennus varustetaan palovaroitinjärjestelmällä

Rakennus varustetaan koneellisella ilmanvaihdolla.
Rakennus on puolilämmin.

P52646




